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BEZPECNOST

Bezpecnostné opatrenia pred uvedenim do prevadzky

Odstrante vSetky Casti obalu.

Spotrebi¢ mbéze zabudovavat a pripajat’ len odborny elektrikar.
Vyrobca sa neméze vziat na zodpovednost za Skody spbsobené
chybami pri zabudovavani alebo pripajani. Spotrebi€ pouzivajte
len v zabudovanom stave.

Spotrebi€ sa mbéze pouzivat len vtedy, ak je postaveny a
nainstalovany v nabytku a pouziva sa potvrdeny a prispésobeny
pracovny plan.

Tento spotrebi€ sa mbze pouzivat len na varenie a vyprazanie
pokrmov v domacnosti a nie je urCeny na komercnée ucely.

Zo skla odstrante vSetky etikety a nalepky.

Spotrebi¢ sa nesmie upravovat.

Varnu dosku nepouzivajte ako pracovnu alebo odkladaciu
plochu.

BezpecCnost' je zaruCena len vtedy, ak je spotrebiC spojeny s
ochrannym vodi¢om, ktory spifia platné predpisy.

Spotrebi¢ sa k elektrickej sieti nesmie pripajat’ prostrednictvom
predlzovacieho kabla.

SpotrebiC sa nesmie pouzivat nad umyvackou riadu ani
susSiCkou: uvolnené vodné pary by mohli poskodit’ elektroniku.
Spotrebi€ nezapinajte prostrednictvom externych spinacich
hodin ani samostatného dialkového ovladania.

VsSeobecné bezpecnostné upozornenia

Po kazdom pouZziti vypnite varné zony.

Prehriate tuky a oleje sa rychlo zapalia. Ak pripravujete pokrmy
v tuku alebo oleji (napr. hranolky), mali by ste sledovat’ proces
varenia.

Ked varite a vyprazate, varné zony su horuce. Preto sa poCas
pouzivania spotrebiCa a po fom vystrihajte popalenin.

Dbajte na to, aby sa Ziadny elektricky kabel volne stojaceho
alebo zabudovaného spotrebiCa nedostal do kontaktu s platfiou
alebo horucou varnou zonou.



V bezprostrednej blizkosti zapnutého spotrebiCa sa nesmu
nachadzat magnetické predmety, ako napr. kreditné Kkarty,
diskety, kalkulacky. Ich funkcia by mohla byt narusena.

Kovové predmety, ako su noze, vidlicky, lyzice a pokrievky
hrncov, by sa nemali odkladat na varnu dosku, pretoze by sa
mohli zohriat.

Na indukénu plochu vo vSeobecnosti nekladte ziadne kovové
predmety (napr. lyzice, pokrievky hrncov atd.), pretoze tieto sa
mozu pocas prevadzky podla okolnosti zohriat.

Varnu plochu nikdy nezakryvajte utierkou ani ochrannou foliou;
tieto by sa mohli velmi zohriat’ a zaCat horiet.

Tento spotrebi€ mdzu pouzivat deti od 8 rokov a starSie a osoby
SO znizenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi
schopnostami alebo s nedostatoCnymi skusenostami a
vedomostami, ak su pod dohfadom alebo boli poucené o
bezpeCnom pouzivani spotrebiCa a rozumeju nebezpecCenstvam
z toho vyplyvajucim.

Deti sa so spotrebiCom nesmu hrat.

Cistenie a uzivatelsku udrzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru.

Ochrana pred poskodeniami

Nepouzivajte hrnce alebo panvice s nelestenym alebo
poSkodenym dnom (napr. z liatiny). Tieto md&zu poSkriabat
sklokeramické platne.

Nezabudnite, ze Skrabance m6zu spdsobit’ aj zrnka piesku.
Sklokeramika zvladne aj tepelné Soky a je vefmi odolna, ale nie
je nerozbitna. Varnu plochu mézu poskodit najma Spicaté a tvrdé
predmety, ktoré na nu spadnu.

Nenarazajte hrncami a okrajmi o platnu.

Varné zony nepouzivajte s prazdnym kuchynskym riadom.
Zabrante kontaktu varnych zén s cukrom, plastom alebo
hlinikovou foliou. Tieto latky sa roztopia, prilepia a po ochladeni
tym mozu spdsobit trhliny, zlomy alebo iné trvalé zmeny na
platni. Ak sa aj napriek tomu dostanu na horuce varné zony,
vypnite spotrebi€ a tieto latky odstrarite v horiucom stave. Kedze
varné zony su horuce, hrozi nebezpecenstvo popalenia.
VAROVANIE: Varenie na varnej doske s tukom alebo olejom
bez dozoru mbze byt nebezpecné a spdsobit poziar.
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POZOR: Proces varenia sa musi monitorovat. Kratkodoby
proces varenia sa musi neustale monitorovat.

Na varnu dosku neodkladajte Ziadne predmety.

Na ovladanie v ziadnom pripade neodkladajte horuci kuchynsky
riad. Mohlo by dojst k poSkodeniu elektroniky pod sklom.

V tejto zasuvke sa nesmu uschovavat ziadne horlavé predmety
(napr. spreje). Pripadné priborniky v zasuvke musia byt
vyrobené z tepelne odolného materialu.

Na varnych zdénach neohrievajte uzavreté nadoby (napr.
konzervy). Vplyvom prislusného pretlaku mézu nadoby, prip.
plechovky prasknut a hrozi nebezpefenstvo poranenia!



Preventivne opatrenie pri vypadku spotrebic¢a

e Ak by sa zistila chyba, spotrebiC sa musi vypnut a odpojit od
Siete.

e Ak sa na skle vyskytnu zlomy, praskliny alebo trhliny: Varna
dosku okamzite vypnite, odskrutkujte, prip. vyberte poistku
varnej dosky a kontaktujte nas zakaznicky servis alebo
Specializovaného predajcu.

e Opravy na spotrebi€i mézu vykonavat len odbornici.

e VAROVANIE: Ak je skleneny povrch popraskany, spotrebiC sa
musi vypnut, aby sa zabranilo riziku zasahu elektrickym pradom.

Ochrana pred d’alSimi nebezpeéenstvami

e Dbajte na to, aby bol kuchynsky riad vzdy umiestneny v strede
varnej zony. Dno panvice musi pokryvat o najvacsiu Cast varnej
zony.

e Pre osoby s kardiostimulatorom: v blizkosti zapnutého spotrebicCa
vznika elektromagnetické pole, ktoré by pripadne mohlo
negativne ovplyvnit kardiostimulator. V pripade pochybnosti sa
obratte na vyrobcu kardiostimulatora alebo na svojho lekara.

e Nepouzivajte syntetické ani hlinikoveé vyrobky: Na varnej zone by
sa mohli roztavit.

e Poziar sa nepokusajte uhasit vodou, ale vypnite spotrebiC a
plamen zakryte pokrievkou alebo hasiacou dekou.

POUZIVANIE NESPRAVNYCH HRNCOV, PRIP.
A ADAPTEROVEJ PLATNE PRE INDUKCIU VEDIE K A
PREDCASNEMU UKONCENIU ZARUKY.
VYROBCA NEPREVEZME ZIADNE RUCENIE ZA
SKODY, KTORE SA MOZU VYSKYTNUT NA VARNEJ
DOSKE ALEBO JEJ OKOLI.




POPIS SPOTREBICA

Technicky popis

Typ XTRAVENT373F80X
Celkovy vykon 7570 W
Spotreba energie varnej dosky EChob* 180,5 Wh/kg
Varné zony 210 x 190 mm
Minimalny priemer dna hrnca @ 110 mm
Nominalny vykon* 2100 W

Vykon funkcie Booster* 2500 / 3000 W
Standardizovana kategoéria kuchynského riadu** | A

Spotreba energie ECcw 186,4 Wh/kg
Standardizovana kategoéria kuchynského riadu** | B (x2)
Spotreba energie ECcw 188 Wh/kg
Standardizovana kategoéria kuchynského riadu** | C

Spotreba energie ECcw 159,5 Wh/kg

* Tieto vykony sa mozu lisit' v zavislosti od tvaru, velkosti a kvality hrncov.
** Vypocitané podla metddy merania Uzitkovych viastnosti (EN 60350-2).
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OBSLUHA VARNEJ DOSKY

Zobrazenie
Zobrazenie Pomenovanie Popis
0 Nula Varna zona je aktivovana.
1...9 Vykonovy stupen Nastavenie vykonu.
V] Nerozpoznany hrniec Hrniec nie je polozeny alebo vhodny.
A Automatické varenie NajvysSi vykon + varenie.
E Zobrazenie chyby Chyba elektroniky.
H Zvyskové teplo Varna zona je horuca.
P Booster Vykon funkcie Booster je aktivovany.
TR Dvojity Booster Dvojity vykon funkcie Booster je aktivovany.
U Funkcia udrziavania teploty Tato funkcia udrziava pokrmy ohriate
na 70 °C.
I Stop&Go Varna doska je v stave prestavky.
i Bridge 2 varné zony su premosteneé.
c Funkcia grilu Funkcia grilu je aktivovana.
L Uzamykanie Ovladaci panel varnej dosky je uzamknuty
Vetranie

Ventilator funguje automaticky. Spusti sa s nizkou rychlostou, len ¢o hodnoty zaznamenané
elektronikou prekrocia urcity prah.

VysSia rychlost’ sa zapne pri intenzivnom pouzivani indukénej varnej dosky. Ventilator znizi
svoju rychlost’ a automaticky sa vypne, len Co je elektronika dostatoCne ochladena.

UVEDENIE VARNEJ DOSKY DO PREVADZKY

Pred prvym zahriatim

Spotrebi€¢ najprv vycistite vihkou utierkou a potom ho vyutierajte dosucha. Nepouzivajte Cistiaci
prostriedok, ktory by mohol sp6sobit’ modrasté sfarbenie zaskleného povrchu.

Princip indukcie

Pod kazdou varnou zénou sa nachadza indukéna cievka. Ked sa varna zéna zapne, tato cievka
vytvara magnetické pole. Toto magnetické pole indukuje virivé prudy v dne nadoby, ktoré musi byt
magnetické. Tym sa zohreje dno hrnca. Varna zona sa zohrieva len nepriamo prostrednictvom
tepla, ktoré vyzaruje hrniec.

Indukéné varné zény funguju len;-s magnetickym kuchynskym riadom:

e Vhodny indukény kuchynsky riad s magnetickym dnom, ako napriklad: liatina, ocelf,
smaltovana ocel, usfachtila ocel s magnetickym dnom.

e Nevhodny indukény kuchynsky riad: med, hlinik, sklo, drevo, kamenina, keramika,
nemagneticka uslachtila ocel.

Indukéna varna zdéna sa automaticky prispésobi velkosti kuchynského riadu. Priemer dna
kuchynského riadu nesmie byt mensi ako urcity priemer, pretoze inak sa nezapne indukcia.
Priemer dna kazdého hrnca musi mat' minimalnu velkost v zavislosti od velkosti varnej zény.

Ak kuchynsky riad nie je vhodny na indukciu, zobrazi sa zobrazenie [ U ].



Funkcia snimacovych spinacich poli

Varna doska sa ovlada prostrednictvom snimacovych tlacidiel. Tie reaguju na lahké dotknutia sa
skla prstom. Ak sa tlacidiel dotykate priblizne jednu sekundu, vykonaju sa ovladacie prikazy. Kazda
reakcia spinacich poli sa potvrdi akustickym a/alebo vizualnym signalom.

V pripade vS§eobecného pouzivania stlacte v rovnaky ¢as len jedno tlacidlo.
,SLIDER* zény volby
Pre volbu vykonu pomocou posuvného ovladaca , SLIDER “, posuvajte prst po

zéne posuvného ovladaca ,, SLIDERZONE “. Okrem toho mdzete mat’ aj priamy pristup tym,Ze sa
prstom dotknete pozadovaného (tla€idla) vykonu.

»SLIDER"

»SLIDER" Priamy pristup

Zapinanie a vypinanie varnej dosky
Najprv zapnite varnu dosku a potom varnu zénu.

e Varnadoska: zapnutie/vypnutie:

Ovladanie Ovladaci panel Zobrazenie
Zapnutie Na 2 sek. zatlaéte na [ D] [0]
Vypnutie Na 2 sek. zatlaéte na [ D] Ziadne alebo [ H ]

e Varna zona: zapnutie/vypnutie:

Ovladanie Ovladaci panel Zobrazenie
Zvysenie vykonu Posuvaijte prst po ,SLIDERI® [1]1az[P]
Vypnutie Posuvajte prst po ,SLIDERI*

Do O [O]alebo[H]

Ak sa nevykona dalSie zadanie, varna doska sa z bezpecnostnych dévodov po cca. 20 sekundach
vypne a nuly zhasnu.



Rozpoznanie hrnca

Tato indukéna varna doska sa vdaka interaktivnej obsluhe pouziva vefmi intuitivhe a pohodine.
Zapnite varnu dosku a polozte hrniec niekde na sklokeramiku: interaktivna obsluha automaticky
rozpozna hrniec, prip. zobrazi symbol [0] nad posuvnym ovlada¢om, ktory sa ma pouzit. Teraz
moZete nastavit’ stupen varenia podla zZelania.

Rozpoznanie hrnca zaistuje uplnu bezpecnost. Indukcia nefunguje:

e Ked sa navarnej zone nenachadza Ziadny kuchynsky riad alebo ked sa pouzije hrniec
nevhodny pre indukciu. V tomto pripade sa neda zvysit vykonovy stupen a v zobrazeni sa
zobrazi symbol [ U ]. [ U ] zmizne, ked sa na varnu zénu polozi hrniec.

e Ak sa poCas varenia vezme hrniec z varnej zony, varna zona sa okamzite vypne a na
zobrazeni sa zobrazi znak [ U ]. [ U ] zmizne, ked sa na varnu zénu opat polozZi hrniec.
Varna zona pokracuje s predtym nastavenym vykonovym stupnom.

Po pouziti vypnite varnu zénu: aby sa uz nezobrazovalo rozpoznanie hrnca [ U ].

Zobrazenie zvyskového tepla

Po vypnuti varnych zon, prip. varnej dosky sa zvysSkové teplo horucich varnych zén zobrazi
pomocou [ H ]. Pismeno [ H ] zhasne, ked sa varnych zon mézete dotknut’ bez nebezpecenstva.
Pokial svieti zobrazenie zvySkového tepla, varnych zon by ste sa nemali dotykat' a nemali by ste
na ne odkladat predmety citlivé na teplo: Nebezpe€enstvo popalenia!

Funkcia Booster a Dvojity Booster

VSetky varné zony su vybavené funkciou Booster a Dvojity Booster, tzn. zosilnenim vykonu.
Funkcia Booster sa zobrazi pomocou [ P ]. Funkcia Dvojity Booster sa zobrazi pomocou
blikajiceho [P ][+ 11].

Ak su tieto varné zony zapnuté, pracuju po dobu 5 minuat. Tento vysoky vykon je uréeny na to, aby
ste mohli rychlo zohriat’ velké mnozstva vody, napriklad na varenie cestovin.

e Zapnutie/vypnutie funkcie Booster:

Ovladanie Ovladaci panel Zobrazenie
Zapnutie funkcie Booster Posuvaijte prst po ,SLIDERI* az na koniec [P]

alebo rovno stlac¢te na konci
Vypnutie funkcie Booster Posuvaijte prst po ,SLIDERI* [9]az[0]

e Zapnutie/vypnutie funkcie Dvojity Booster:

Ovléadanie Ovladaci panel Zobrazenie
Zapnutie funkcie Booster Posuvaijte prst po ,SLIDERI* aZz na koniec [P]

alebo rovno stlacte na konci
Zapnutie funkcie Dvojity Booster Stlacte na konci [1e /i blika s P ]
Vypnutie funkcie Dvojity Booster Posuvaijte prst po ,SLIDERI® [P]az[0]
Vypnutie funkcie Booster Posuvaijte prst po ,SLIDERI® [9]az[0]
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e Riadenie maximalneho vykonu:

Varna doska je vybavena maximalnym vykonom. Ked je aktivovana funkcia Booster, elektronika
automaticky znizi uroven varenia inej varnej zony, aby sa neprekrocil tento maximalny vykon. Tato
varna zéna bude potom blikajuc zobrazovat znizeny vykon [ 9 ].

Zvolena varna zona Ina varna zéna (napr.: vvkonovy stupen 9)
[ P ] svieti [9]saznizina[6]alebo[8]a blika
Casovaé

Pomocou integrovaného CasovaCa sa da nastavit €as varenia od 1 minuty do 1H59 minut
(zobrazenie { 1.59 ]) na vsSetkych Styroch varnych zénach. Kazda varna zéna méze mat iné
nastavenie.

e Zapnutie alebo zmena doby trvania:

Ovladanie Ovladaci panel Zobrazenie

Volba varnej zony Zatlacte tlacidlo varnej zony

Volba vykonu Posuvaijte prst po ,SLIDERI® [1]az[P]

Volba ¢asovaca ZatlaCte na [ O ] Zobrazenie [ 0.00 ]
Skratenie ¢asu Zatlacte na [ - ] na Casovaci Cas v min. sa zniZi
Predlzenie ¢asu Zatlacte na [ + ] na Casovaci [0.50]

Po niekolkych sekundach sa blikanie vypne. Doba trvania je aktivovana a zaCne sa Casovy priebeh.

¢ Vypnutie ¢asovaca:

Ovladanie Ovladaci panel Zobrazenie
Volba ¢asovaca ZatlaCte na [ O ] Zobrazenie [ 0.50 ]
Vypnutie ¢asovaca ZatlaCte na[-]az[000] [0.00]

Ak su v prevadzke viaceré Casovace, zopakujte postup.

e Casovacé ako hodiny na varenie vajec:

Casova¢ funguje nezavisle od varnych zén a vypne sa, len &o je v prevadzke niektora varna zona.
Tento priebeh sa vykonava, aj ked je varna doska vypnuta.

Ovléadanie Ovladaci panel Zobrazenie
Zapnutie varnej dosky Na 2 sek. zatlaéte na[ @ ] [0]

Volba ¢asovaca Zatlacte na [ 000 ] [0.00]

Skratenie Casu ZatlacCte na [ - ] na Casovadi Cas v min. sa znizi
Predlzenie Casu Zatlacte na [ + ] na Casovaci [0.50]

Po niekolkych sekundach sa blikanie vypne. Doba trvania je aktivovana a zaCne sa Casovy priebeh.

e Automatické vypnutie:

Po uplynuti naprogramovaného ¢asu varenia sa [ 000 ] zobrazi blikajuc a zaznie akusticky signal.
Na vypnutie signalneho tonu a blikania zatlacte na [ 000 ].
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Automatické varenie

VsSetky varné zony su vybavené funkciou automatického varenia. Ked je aktivovana funkcia
automatického varenia, varna zona automaticky ohrieva s maximalnym vykonom a potom sa
prepne spat na zvoleny stuperi pokradovania vo vareni. Cas varenia zavisi od zvoleného
pokraCovania vo vareni.

e Aktivacia automatického varenia:

Ovléadanie Ovladaci panel Zobrazenie
Volba vykonu Posuvaijte prst po ,SLIDERI“ po [ 7] [7]blikhs[A]
(napr. « 7 ») a 3 sek. ostante.

e Vypnutie automatického varenia:

Ovladanie Ovladaci panel Zobrazenie
Volba vykonu Posuvaijte prst po ,SLIDERI* [0]1az[9]

Funkcia Stop&Go

Tato funkcia umozniuje doCasne prerusit alebo opatovne aktivovat' varenie s rovnakymi
nastaveniami vykonu.
e Zapnutie/vypnutie funkcie Stop&Go:

Ovladanie Ovladaci panel Zobrazenie
Zapnutie Stop&Go ZatlaCtena[lllna2s [ 11 ] na zobrazeniach
Vypnutie Stop&Go Zatlactena[ll]na2s Blikajuci « SLIDER »
Zatlacte na blikajuci « SLIDER »
Predchadzajuce
nastavenia
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Funkcia pamate

Po vypnuti varnej dosky zostanu ulozené posledné nastavenia. Prostrednictvom funkcie pamate
mdzete tieto hodnoty opat aktivovat. Prostrednictvom funkcie pamate mézete opatovne aktivovat
nasledujlice nastavenia:

e Vykonové stupne varnych zon.

¢ Nastavenia ¢asovacov varnych zon.

e Nastavenia automatického varenia.
Vyvolanie funkcie pamate:

e Zapnite varnt dosku (na 2 sekundy zatlaéte na [ © ]).

e V priebehu 6 sekund zatlacte na [ Il ].

Opat su aktivované hodnoty poslednych nastaveni.

Funkcie udrziavania teploty

Tieto funkcie udrziavaju teplotu pokrmov na 70 °C.
Tieto funkcie maju zabranit preteCeniu a spaleniu.

e Zapnutie a vypnutie:

Ovléadanie Ovladaci panel Zobrazenie
W

Zapnutie ZatlaCte na [ T ] [U]
m

Vypnutie ZatlaCte na [ T ] [0]

Automatické premostenie a funkcia premostenia

Tato funkcia umoziiuje spolocne spinat dve varné zény pre jeden proces varenia.

Proces Ovléadaci panel Zobrazenie
Zapnutie varnej dosky Na 2 sek. zatlaéte na[ @ ] [0]
Zapnutie premostenia Hrniec postavte na jednu

z dvoch varnych zén, ktoré chcete premostit
a sucasne stlacte

zodpovedajuce tlacidla volby [0]a[?

alebo

polozte velku panvicu na obe zony, [ 1] blik&

ktoré chcete premostit’ [17]
Zvysenie vykonu Po ,SLIDERI®, ktory

zobrazuje vykon, posuvajte prst doprava[1]az[9]
Vypnutie premostenia Zatlacte na obidve

pozZzadované zony [0]
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Detska poistka/blokovanie varnej dosky

Na zabranenie zmene nastavenia varnej zony, napr. pri Cisteni skla, sa daju zablokovat ovladacie
tlagidla (okrem tlagidla [ @ ]).

e Aktivacia blokovania:

Ovladanie Ovladaci panel Zobrazenie
Zapnutie varnej dosky Na 2 sek. zatladte na [ D] [0]
Zapnutie blokovania Tlacidlo zény podrzte stlacené 3 s Kontrolka je zapnuta

a potom poloZte prst
na ,SLIDER®, ktory sa posuva, a
posurnte prst zlava
doprava.
Vypnutie blokovania Tlacidlo zény podrzte stlacené 3 s Kontrolka je vypnutéa
a potom poloZzte prst
na ,SLIDER®, ktory sa posuva, a
posunte prst sprava
dofava.

Funkcia Séfkuchara

Tato funkcia urobi z varnej dosky 2 velké zony.
Vykonovy stupen méze zmenit pouzivatel a tento sa uloZi pre nasledujuce pouZitie.

o Zapnutie/vypnutie funkcie Séfkuchara:

Ovladanie Ovladaci panel Zobrazenie
Zapnutie funkcie $éfkuchara Zatlacte na[ ¥ ] [3]a[{i]na
lavej strane
[9]a[{T]na
pravej strane
Vypnutie funkcie $éfkuchara Zatlatte na[ ¥ ] [0]

Funkcia grilu

Tato funkcia umoziiuje optimalne pouZitie grilovacej platne prostrednictvom premostenia dvoch
z6n a prostrednictvom vhodnych vykonovych stupriov.

e Zapnutie/vypnutie funkcie grilu:

Ovladanie Ovladaci panel Zobrazenie
Zapnutie funkcie grilu Zatlacte na [ GRILL ] [ B ]
Nastavenie vykonu Posuvaijte prst po ,SLIDERI® [11aZ2[9]
Vypnutie funkcie grilu Zatlacte na [ GRILL ] [0]
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PREVADZKA ODSAVACA PAR

Prvé kroky

e Zapnutie/vypnutie odsavaca

Cinnost’

Zapnutie odsavaca
Nastavte odsavaci vykon
Vypnite odsavac

Funkcia Booster

Ovladaci panel

Stlacte tlacidlo volby

Posuvajte prst po ,SLIDERI*
Posuvaijte prst po ,SLIDERI“ dolava.

Zobrazenie

[O]
[1]a2[9]

[0]

Ked je tato funkcia aktivovana, odsavac pracuje 10 minat s maximalnym vykonom.

e Zapnutie/vypnutie funkcie Booster

Cinnost’
Nastavte odsavaci vykon
Zapnutie funkcie Booster

Vypnutie funkcie Booster

Funkcia ¢asovaca

Ovladaci panel

Posuvajte prst po ,SLIDERI*

Posunte prst na koniec ,SLIDERA".
Alebo zatlatte priamo na koniec
~SLIDERA".

Posuvajte prst po ,SLIDERI®

Tato funkcia umoziiuje pocas varenia 15 minut pouzivat odsavaci kryt.

e Zapnutie Casovaca

Cinnost’

Zapnutie odsavaca
Nastavte odsavaci vykon
Zapnutie ¢asovaca

Ovladaci panel
Stlacte tlacidlo volby
Posuvajte prst po ,SLIDERI®

Stlacte [ ® ] nad tlagidlom volby.

Po uplynuti Casovaca (15 minut) sa kapota automaticky vypne.

¢ Vypnutie ¢asovaca

Cinnost’
Vypnutie ¢asovaca

Ovladaci panel
Stlacte [ ® ] nad tlagidlom volby.
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Zobrazenie
[1]az[9]
[P]

[1]a2[9]

Zobrazenie

[O]

[1]az[P]

[ © ] kontrolka
Casovaca svieti

[ 015 ] na zobrazeni
Casovaca

gobrazenie
Ziadne



Automatické vetranie na konci procesu varenia (Overrun)

Tato funkcia sa spusti automaticky hned po vypnuti varnej dosky.

Ventilacia sa zapne na 20 minut, aby sa vysusili filtre a odstranili posledné vypary z varenia.
Ventilaény systém sa potom automaticky vypne.

Ked je tato funkcia aktivna, na displeji Casovaca sa zobrazi [ 020 ] a na kryte odsavaca [ 1 ].

Automaticka funkcia

Tato funkcia automaticky prispésobi vykon odsavaca vykonu varnych zén.

e Aktivacia/deaktivacia automatickej funkcie

Cinnost’ Ovladaci panel Zobrazenie

Aktivacia automatickej funkcie  Stlacte tlacidlo volby a podrzte ho [A]
stlacené 3 sekundy.

Deaktivacia automatickej Stlacte tlacidlo volby a podrzte ho [0]

funkcie stlacené 3 sekundy.

Upozornenie: Ked je aktivovana automaticka funkcia, mézete rychlo zmenit vykon odsavaca
posunutim prsta po ,SLIDERI*.

Tym sa docasne zastavi automatické funkcia.
Automaticka funkcia sa opat’ aktivuje pri d'alSom spusteni varnej dosky.
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CISTENIE A UDRZBA ODSAVACA PAR

Pravidelné Cistenie odsavaca zaruCuje spravnu a bezchybnu prevadzku a predlZuje Zivotnost
odsavaca. Dbaijte na to, aby ste tukové filtre Cistili podla odporu&ani vyrobcu.

Zobrazenie Cistenia filtra

Ked je odsavac zapnuty a nasavaci vykon je nastaveny na [ 0 ], na displeji Casovaca sa zobrazi
zostavajuci €as do Cistenia filtra.

Standardné nastavenie je 31 hodin, ale ak chcete, toto nastavenie mézete zmenit.
e Zobrazenie zostavajuceho ¢asu:

Cinnost’
Zapnutie odsavacCa

e Zobrazenie Cistenia filtra

Ovladaci panel
Stlacte tlacidlo volby

Zobrazenie

[ Zostavajuci Cas ]
na zobrazeni
Casovaca

Ked sa musia vycistit tukové filtre, zobrazenie ¢asovaca zobrazi [ 00h ] a blikajucu bodku na

tlaCidle volby.

e Vynulovanie zostavajuceho ¢asu pred Cistenim filtra odsavaca par

Cinnost’

Zapnutie varnej dosky

Volba odsavaca

Vynulovanie poc€itadla na nulu

Potvrdte nastavenie

Ovladaci panel
Na 2 sekundy zatlagte na [ © ]

Stlacte tlacidlo volby

Zatlacte na 3 sekundy na zobrazenie
Casovaca.

ESte raz zatlaCte na zobrazenie
casovaca.

e Zmena zostavajuceho ¢asu do Cistenia odsavaca par

Cinnost’

Zapnutie varnej dosky

Volba odsavaca

Zmena Casovaca pocitadla

Potvrdte nastavenie

Ovladaci panel

Na 2 sekundy zatlate na [ O ]
Zatlacte na tlacidlo volby

Zatlacte na 3 sekundy na zobrazenie
Casovaca.

Prispésobte pomocou [+ ]a[-].
ESte raz zatlaCte na zobrazenie
Casovaca
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Zobrazenie

[ 0] a blikajacu
bodku nad tlacidlom
volby
[0]a[00h]na
zobrazeni ¢asovaca
Opat sa aktivuje
posledné
pouzivatelom
definované
nastavenie.

Zobrazenie

[ 0] na tlacidle volby
[ Zostavajuci Cas ]
na zobrazeni
Casovaca

[ Zostavajuci Cas |
na zobrazeni
Casovaca



Cistenie tukovych filtrov v umyvacke riadu

Tukoveé filtre by sa mali umiestnit’ zvislo do spodného ko8a a umyvat pri teplote maximalne 60 °C s
jemnym Cistiacim prostriedkom.

Tukové filtre po vycisteni opat vlioZte do odsavaca.

Vymena filtra s aktivnym uhlim

Filter s aktivnym uhlim, ktory sa pouZziva na recirkulaciu a zachytavanie pachov, sa musi vymenit’ po
6 mesiacoch bezného pouzivania.

[ Tukovy filter ]\. Filter s aktivhym
uhlim

CISTENIE A UDRZBA VARNEJ DOSKY

Spotrebi¢ nechajte vychladnut, mohlo by existovat’ nebezpecenstvo popalenia.
ZnecCistenu varnu dosku vzdy pravidelne Cistite. Pouzite na to vlhku utierku a trochu Cistiaceho
prostriedku.
e Spotrebi¢ musi byt vypnuty, aby sa mohol Cistit.
« Cistenie spotrebita parnym alebo vysokotlakovym &istiom nie je z bezpegnostnych dévodov
povolené.
e V Ziadnom pripade nepouZzivajte abrazivne alebo agresivne Cistiace prostriedky, ako su
spreje na grily a rury, odstranovace Skvrn alebo hrdze, prasky na umyvanie alebo Spongie
s povrchmi, ktoré zanechavaju Skrabance.
e Varnu dosku potom poutierajte dosucha Cistou utierkou.
¢ |hned odstrarte cukor, plast alebo hlinikovu féliu, po vypnuti varnych zoén.
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CO ROBIT, KED...

Ked’ sa zobrazi symbol [ E 4 ]:

Tabulka sa musi nanovo konfigurovat. Vykonajte nasledujuce kroky:
) Dolezité: Pred zacCatim sa uistite, Zze na varnej doske nezostal ziadny hrniec.
II) Spotrebi¢ odpojte od elektrickej siete vybratim poistky alebo vypnutim ochranného
vypinaca.
[II) Stdl opatovne pripojte k elektrickej sieti.
IV) Postup: Vezmite hrniec s feromagnetickym dnom a minimalnym priemerom 16 cm.
* Postup spustite v priebehu 2 mindt po opatovnom pripojeni varnej dosky k elektrickej
sieti.
* Nepouzivajte tlagidlo [ O 1.

@
V) Prvy krok: ZruSenie existujucej konfiguracie " |-
r o 5
0
1) Stlacte tlacidlo [=r] a podrzte ho stlacené. o M §
2) Na kazdom displeji sa zobrazi symbol [ & ] A B
3) Druhou rukou zatlacte postupne NNESN

a rychlo (menej ako 2 sekundy) na kazdé zobrazenie [ & ].

ZacCnite na lavej prednej strane a otacajte

v smere hodinovych ruciCiek, ako je opisané na obrazku.

Obrazok (z A do D).

Dvoijité pipnutie znamena, Ze sa vyskytla chyba. V tomto pripade zacnite znovu pri bode
1).

4) Dajte prec prsty z dotykového ovladania a opakovane zatlaCte na niekofko sekund na

dotykové tlacidlo [ O ], kym sa nezobrazia blikajuce symboly [ E ].

5) Pockajte, kym prestanu blikat symboly [ E ].

6) Symboly [ E ] sa po niekolkych sekundach automaticky zmenia na [C]. Existujuce
nastavenie bolo vymazané.

VI) Druhy krok: Nové nastavenie
1) Vezmite feromagneticky hrniec s minimalnym priemerom
16 cm.
2) ZatlaCenim na prislusné zobrazenie [ C ] zvolte varnu zénu.
3) Hrniec postavte na zonu, ktoru chcete nastavit.
4) Pockajte, kym sa zobrazenie [ C ] zmeni na [ - ]. Zvolena varna z6na je teraz
nakonfigurovana.
5) Rovnakym spdsobom postupujte pre kazdu varnu zénu so zobrazenim [ C ].
6) Len €o su vypnuté vSetky zobrazenia, su nakonfigurované vSetky varné zony.
Pre cely proces pouzite rovnaky hrniec.
Pocas procesu nastavovania nikdy nekladte na zény viaceré hrnce naraz.

Ak sa [ E 4 ] zobrazuje nadalej, zavolajte na zakaznicky servis.

Varna doska alebo varné zény sa nedaju zapnut’

Varna doska je nespravne pripojena k elektrickej sieti.

Poistka domovej inStalacie nie je spravne vlozena alebo je chybna.
Varna doska je zablokovana.

Snimacové tlacidla su pokryté vodou alebo necistotami.

Tlac€idla zakryva hrniec na varenie alebo predmety.
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V zobrazeni sa zobrazi [ U ]:

e Kuchynsky riad nie je na varnej zéne.
e Kuchynsky riad nie je vhodny pre indukciu.
e Priemer hrnca na varenie je pre tuto varnu zo6nu prilis maly.

V zobrazeni sa zobrazi [ E ]:

e Spotrebi¢ odpojte od siete a opat pripojte.
e Zavolajte na zakaznicky servis.
Vypne sajedna varna zéna alebo cela varna doska:

Spustilo sa bezpecnostné vypnutie.

Varna zéna sa zabudla vypnut.

Pokrytych je viacero snimacovych tlacidiel.

Hrniec je prazdny a prehriaty.

Z dévodu prehriatia elektronika automaticky znizila vykon, prip. automaticky vypla varnua
dosku.

Chladiaci ventilator pokracuje po vypnuti v prevadzke:

e Toto nie je porucha. Ventilator bezi dovtedy, kym sa ochladi spotrebic.
e Ventilator sa vypne automaticky.

Automatické varenie sa nezapina:

e Varna zona je stale hortuca [ H ]
e Zapne sa najvysSi vykonovy stupefi [ 9 ]

Zobrazenie [ U ]:

¢ Najdete v kapitole Stupen udrziavania tepla.
Zobrazenie [ Il ]:

e Najdete v kapitole Funkcia Stop&Go.
V zobrazeni sa zobrazi [ ' ] alebo [ Er03 [:

e Nejaky objekt alebo kvapalina pokryva tlacidla. Zobrazenie zmizne hned po uvolneni alebo
vyCisteni tlacidiel.
V zobrazeni sa zobrazi[E2] alebo [EH]:

e Varna doska je prehriata, nechajte ju najprv vychladnut a potom ju znovu zapnite.
V zobrazeni sa zobrazi [ E3:

e Hrniec nepasuje, vymerite hrniec.
V zobrazeni sa zobrazi [ E6 ]:

e Chybna elektricka siet. Skontrolujte frekvenciu a napatie elektrickej siete.
V zobrazeni sa zobrazi [ E8 ]:

e Vstup vzduchu ventilatora je upchaty, uvolnite ho.
V zobrazeni sa zobrazi[E C]:

e Chyba v konfiguracii. Opat inicializujte varnu dosku, pozri kapitolu ,Zobrazi sa [E 4]°.

Ak sa nezobrazi ziadny chybovy kdd a pouZivatelské rozhranie nereaguje na zZiadne stlacenie
tlacidla, skontrolujte napajacie napatie, ¢i nechybaju vodife, mostiky a €i nie je nespravne
pripojené na 400 V.

Ak niektory z uvedenych priznakov pretrvava, zavolajte na zakaznicky servis.
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ODPORUCANIA PRE VARENIE

Kuchynsky riad

Vhodné materialy: ocel, smaltovana ocel, liatina, uslachtila ocel s magnetickym dnom, hlinik s
magnetickym dnom.

Nevhodné materidly: hlinik a uslachtild ocel bez magnetického dna, med, mosadz, sklo,
kamenina, porcelan.

Vyrobcovia hrncov uvadzaju, €i su ich vyrobky vhodné pre indukciu.
Indukénu kompatibilitu hrncov skontrolujete takto:
e Riad naplrite trochou vody a umiestnite ho na indukénu varnu zénu. Varnu zénu zapnite na
vykonovy stupen [ 9 ]. Tato voda musi byt za niekolko sekund tepla.
¢ Na dno riadu priloZzte magnet. Ak magnet ostane drzat, riad je vhodny.

Niektoré hrnce mézu vydavat hluk, ked' sa postavia na indukénu varnu zénu. Tento hluk v ziadnom
pripade neznamena poruchu spotrebi¢a a nijako neovplyvriuje jeho fungovanie.

Kvalita dna riadu mdze ovplyvnit rovhomernost vysledku dusenia.

Pouzivajte len hrnce a panvice s hladkym dnom. Hrubé dna hrncov a panvic poskriabu
sklokeramicku platfu.

Ak je to mozné, pouzivajte panvice s rovnym okrajom. Pri panviciach so Sikmym okrajom p&sobi
indukcia aj v oblasti okraja panvice. Tym sa méze zafarbit okraj panvice.

Velkost riadu

Varné zony sa automaticky prispdsobuju rozmeru dna hrnca az po ur€itu hranicu. Priemer dna
kuchynského riadu nesmie byt mensi ako urcity priemer, pretoZze inak sa nezapne indukcia.

Hrniec vZzdy vycentrujte do stredu varnej zény, aby ste dosiahli o najlepSiu ucinnost.
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Nastavitel'né rozsahy

(tieto udaje su orientacné hodnoty)

1az2 Tavenie, rozpustanie, priprava Omacky, maslo, Cokolada,
Zelatina, jogurt
2az3 Kysnutie, rozmrazovanie, Ryza, mrazené pokrmy,
udrziavanie tepla ryby, zelenina
3az4 Dusenie v pare, naparovanie Ryby, zelenina, ovocie
4az5 Naparovanie, kysnutie, Ryby, zelenina, cestoviny,
rozmrazovanie obilniny, strukoviny,
hlbokomrazené pokrmy
6az7 Varenie, pokracovanie vo vareni Maso, pecen, vajcia,
klobasy,
gulas, rolady
7az8 Setrné vyprazanie Ryby, rezen, pecena
klobasa, volské oka
9 Pecenie, varenie Steaky, omelety,
lievance, SoSovica
Pazn ! Varenie Velké mnozstva vody

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

e Obalové materialy su ekologické a recyklovatelné.
o Elektrické a elektronické spotrebite obsahuju cenné materialy. Obsahuju vSak aj Skodlivé
latky, ktoré su potrebné pre ich funkciu a bezpec€nost.

e Stary spotrebi€ preto v Ziadnom pripade nevyhadzujte
do netriedeného odpadu.

e Namiesto toho vyuzite zberné miesto zriadené vasou
obcou na odovzdavanie a recyklaciu starych
elektrickych a elektronickych spotrebicov.

MONTAZNE POKYNY

Montaz a pripojenie mdze vykonavat len autorizovany odbornik.
Pouzivatel musi dbat’ na to, aby sa dodrzali normy platné v mieste jeho bydliska.

Montaz tesnenia:

Po odstraneni ochrannej félie (3) nalepte
tesnenie (2) vo vzdialenosti 2 mm od
vonkajSieho okraja skla.
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Montaz:

e Vkladacie rozmery:

50 mini

F "FLUSHLINE" INTEGRATION
R

(A+4mm)/(B+4mm) )\
e P, TS
E/F
P

XTRAVENT373F80X
A B R
A flush B flush c D E F H Glas P R flush
780 784 520 524 740 480 750 490 200 4 5 5 7

Montaz filtrov

| S
T

~
3
T
v
g
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Vzdialenost’ od vyrezu po stenu a/alebo kus nabytku musi byt minimalne 50 mm.
Tento spotrebi¢ zodpoveda typu Y ohfadom ochrany proti nebezpecenstvu ohna. Iba
spotrebiCe tohto typu sa mbézu zabudovat jednostranne k susednym vysokym skriniam
alebo stenam. Z druhej strany vSak nesmie byt’' Ziadny nabytok ani spotrebice vyssie
ako varna doska.

Pracovna doska by mala byt vyhotovena s lepidiom odolnym proti teplu (100 °C).
Ukoncovacie listy stien musia byt odolné proti teplu.

Varna doska sa nesmie zabudovat nad sporaky bez ventilatora, umyvacky riadu,
umyvacie alebo susSiace zariadenia.

Ak je pod varnou doskou zasuvka, v tejto zasuvke sa nesmu uschovavat' ziadne horfave
predmety, napr. spreje.

Musi sa zabezpecit, aby pripojovaci kabel varnej dosky nebol po montazi vystaveny
mechanickym zatazeniam, napr. vplyvom zasuvky.

Rezné plochy by sa mali utesnit Specialnym lakom, silikbnovym kauc¢ukom alebo
zalievacou zivicou, aby sa zabranilo napucaniu vplyvom vlhkosti. Dbajte na to, aby ste
starostlivo nalepili dodanu tesniacu pasku.

POZOR: Pre varnu dosku pouzivajte len ochranné zariadenia, ktoré boli vyvinuté
vyrobcom varnej dosky alebo ktoré vyrobca varnej dosky uviedol v navode na pouzitie.
Pouzivanie nevhodnych ochrannych zariadeni méze viest k nehodam.

- Pre dobry odvod vzduchu by sa mala nainstalovat soklova mrieZzka alebo by sa mala
horna &ast sokla po dizke mierne prerezat. Na zabezpe&enie spravneho fungovania
vetracieho systému je potrebny otvor s plochou najmenej 460 cmz2.
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ELE

KTRICKE PRIPOJENIE

Pozor!

Pripojenim spotrebiCa k elektrickej sieti poverte odborného elektrikara, ktory presne pozna
zvyC€ajné vnutrostatne predpisy miestnych spolo€nosti dodavajucich elektricku energiu a
starostlivo ich dodrziava.

Po instalacii musi byt zabezpe€ena ochrana proti dotknutiu sa prevadzkovo izolovanych
Casti.

Na typovom §titku najdete,Ci sa potrebné pripajacie udaje zhoduju s udajmi siete.

Spotrebi€ musi byt mozné odpojit od siete na vSetkych pdloch pomocou oddelovacich
zariadeni. Vo vypnutom stave musia mat kontakty vzdialenost 3 mm. Medzi vhodné
odpojovacie zariadenia patria istiCe vedenia, poistky a stykace.

InStalacia musi byt chranena poistkami. Elektrické kable musia byt dokonale zakryté
zabudovanim.

Ak spotrebic nie je vybaveny pristupnou zastrCkou, pri pevnom zabudovani sa musia zvazit
iné moznosti odpojenia v sulade s montaznymi navodmi.

Privodny kabel sa musi umiestnit tak, aby sa nedotykal horucich €asti varnej dosky.

Tento spotrebi€ je urCeny len pre napajanie prudom 220-240 V~ 50/60 Hz.

Vzdy pripojte aj ochranny vodiC.

Dodrziavajte schému zapojenia.

Svorkovnica sa nachadza na spodnej strane spotrebi¢a. Na otvorenie krytu pouzite skrutkovac a

tento zasunte do urCenych Strbin.
Siet Pripojka Priemer kabla Kabel Poistka
220 — 240 V~ 50/60 Hz 1faza+N 3 X 2,5 mm?2 HOSVV-F 25 A%
' HO5RR-F
. HO5VV-F
~ 2 *
400 V~ 50/60 Hz 2 fazy + N 4x2,5mm HO5RR - F 16 A

(*) podla normy EN 60 335-2-6

Pripojenie varnej dosky:

Pre rdzne moznosti pripojenia pouzite mosadzné polové mostiky, ktoré sa nachadzaju v kryte.

Jednof

azova pripojka 220-240 V ~ 1P+N

Medzi
svorku

pripjaciu svorku L1 a L2, potom medzi prip4jaciu svorku L2 a L3, potom medzi pripajaciu
N1 a N2 umiestnite pélovy mostik.

Uzemnenie pripojte na pripdjaciu svorku « Zem », nulovy vodi¢ na pripajaciu svorku N1 alebo N2,

fazu L

na pripajaciu svorku L1, L2 alebo L3.

000000 .,

= 220-240V
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Dvojfazova pripojka 400 V ~ 2P+N

Medzi prip4jaciu svorku L1 a L2, potom medzi pripajaciu svorku N1 a N2 umiestnite p6lovy mostik.
Uzemnenie pripojte na pripdjaciu svorku « Zem », nulovy vodi¢ na pripajaciu svorku N1 alebo N2,
fazu L1 na prip4jaciu svorku L1 a fazu L2 na pripajaciu svorku L3.

OICIGIDI®
299959,

Pozor : Uistite sa, ze su kable spravne vlozené a pevne priskrutkované.

Nemébzeme prevziat’ zodpovednost’ za incidenty, ktoré suvisia s nespravnym pripojenim
alebo ktoré mézu vzniknut’ vplyvom pouzivania spotrebi€a, ktory nie je uzemneny alebo
ma chybni uzemnovaciu pripojku.

26




